DIPLOME NATIONAL DU BREVET
SESSION 2018

SCIENCES

Série générale

Durée de I'épreuve : 1 h 00 50 points

Dés que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet

Ce sujet comporte 8 pages numérotées de la 1/8 a la page 8/8

Le candidat traite les 2 disciplines sur la méme copie

ATTENTION : ANNEXE page 8/8 est a rendre avec la copie

L'utilisation de la calculatrice n’est pas autorisée
L’utilisation du dictionnaire est interdite
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TECHNOLOGIE

Durée 30 minutes — 25 points

L'échographie est une technologie d'imagerie 2D qui

Les essais et les démarches engagés, méme non aboutis seront pris en compte.
permet de visualiser certaines parties du corps humain, non
visibles a I'ceil nu.

)))
Un constructeur d’échographes souhaite intégrer une |
transmission des résultats d’'une vidéo de I'échographie en haute définition (HD). Afin
de garantir une bonne disponibilité de cet appareil, il est nécessaire d’améliorer
I'autonomie de la batterie et d’indiquer I'état de sa charge électrique.

Question 1 (6 points)

A l'aide du document 1 qui décrit le principe de fonctionnement d’un échographe
ainsi que les flux (information et énergie) représentés par les fleches, compléter sur
la feuille annexe réponse le tableau en mettant, pour chaque fleche numérotée, une
croix pour identifier la nature et le type de flux de chaque liaison.

Document 1 : principe de fonctionnement d’'un échographe portable.

\
@ o Module de
e i communication
| Voyant témoin Fy

de connexion Carte do Emetteur/ [
Voyant | traitement }-... recepteur a
; . * N ultrasons

d’alimentation 13

Bouton MIA |~ | Module de

Connecteur .| gestionde fe----¥| Batterie
" dralimentation [ (: I'énergie

Diagramme simplifié des blocs internes
Lorsque le médecin appuie sur le bouton marche/arrét (fleche (2)), la carte de

traitement est alimentée. Un voyant témoin de connexion avec la tablette est allumé
(fleche (3)).

La consigne de début et de fin d’acquisition des images, ainsi que sa visualisati on,
se font sur la tablette tactile. La tablette transmet les consignes (fleche (5)) au
module de communication qui les transmet a la carte de traitement.

La carte de traitement alimente I'émetteur & ultrasons en énergie électrique.
L’émetteur & ultrasons convertit 'énergie électrique en signal sonore (fleche () qui
se propage au sein du corps du patient. L’écho du signal sonore est capté par le
recepteur qui le convertit en signal électrique transmis a la carte de traitement puis
au module de communication. Celui-ci renvoie les résultats du traitement (fleche (5))
a la tablette pour I'affichage des images.
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Pour une transmission de vidéo en HD, il est nécessaire d’adapter la solution
technique pour le module de communication.

Question 2 (5 points)
A laide des données du document 2, choisir la solution technique que le
constructeur doit intégrer au nouvel appareil et argumenter la réponse en précisant le
ou les critéres de choix.

| Document 2 - caractéristiques des technologies de transmissions sans fil

Débit

1 Gbits s

100 Mbits-s-"

10 Mbits-s-

1 Mbits-s*' |

100 kbits's™" |

10 kbits's™

Portée

1cm

Im

Débits nécessaires pour une transmission :
e d'uneimage d’échographieen1s ; — 128 kbits*s ' (kilobits par seconde)

e d’'une vidéo d'échographie haute définition. — 10 Mbits-s' (mégabits par seconde)

10m

Comparaison de la portée et du deébit de 3 normes de connectivité sans fil

100 m

Afin de répondre aux exigences du cahier des charges, le constructeur remplace la
batterie utilisée de type Ni-Cd par une batterie de type Li-ion.

Question 3 (6 points)
A Tl'aide du document 3, préciser les exigences qui ont été déterminantes dans le
choix du constructeur. Argumenter la réponse.

Document 3 : caractéristiques des batteries

Type batterie

Plomb Ni-Cd Ni-Mh Li-ion
Critére
o 40 Wh-kg" | 60 Wh-kg™ 85Wh-kg" | 170 Wh-kg
stockée / masse
Prix pour 1 Wh 0,15 € 0,60 € 0,65 € 0,70 €
Source de pollution élevée élevée faible faible
Durée de vie (ans) 4a5 2a3 2a4 2a3
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Pour informer I'utilisateur sur I'état de charge de la batterie, le constructeur étudie la
possibilité d’'intégrer un module d’information et de gestion de la charge au sein de
I'appareil.

Question 4 (8 points)
A raide du document 4, compléter sur la feuille annexe réponse la modélisation du
programme de gestion du voyant d’alimentation de I'appareil d'échographie.

Document 4 : gestion de la charge de la batterie

Un module de gestion gere la charge de la batterie et communique les informations
suivantes a la carte de traitement :

e charge en cours — état vrai ou faux ;

e batterie déchargée — état vrai ou faux ;

s batterie chargée — état vrai ou faux.

L'information de l'utilisateur est réalisée a l'aide d’'une LED tricolore respectant le
principe de fonctionnement suivant.

En permanence :
* |orsque la batterie est en charge, la LED clignote en orange (1 s allumée, 1s
éteinte) ;
* lorsque la batterie est en charge et qu’elle a atteint son niveau chargé, la LED
s'allume en vert ;
e sila batterie est déchargée, la LED s’éclaire en rouge.
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Annexe réponse (Technologie) — A rendre avec la copie

Question 1
| Lien Nature de l'interaction Type de flux
Fléche signal signal ’courjant cizgfbs cqpsigne ’ﬂux. _ flux .
sonore | lumineux| électrique (cansil) utilisateur| d’énergie | d’information
©
@
®
@
®
® X X

Question 4

Allumer la LED a la couleur

T ERE=] Allmentation ERERL =0

attendre §J secondes

[ imentston

attendre §J secondes

Battene dechargee
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Allumer la LED a la couleur
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Question 1:

Remplir | e tableau (en s’ appuyant sur | es connaissan
Lien Mature de l'interaction Type de flux
Flache | Signal | signal | courant c:ggf: consigne [ flux o flux
sonore | lumineux| électrique (sans fil) utilisateur| d'énergie | d'information
@ X X
@ X X
@ X X
@ X X
) X X
(&) X X

Question 2 :
L’ objectif étant | a transmissi on ,iifautumdgbitminichiénode 1D dMbits/s. é c
Le choix se portera donc suréiF, seul protocole de comunication capable de répondre au besoin exprimé

Question 3 :
La question 3 porte sur | e ¢emboccurrerte lepassagy qu@ll ad.donbat t er

Quatrecritéres de choix sont proposeés :

- La durée de vie n'est pas pertinerttar identique dans les deux cas.

-Le prix pour 1 Wh n’ladfferengelest pea significatise perti nent car
- La source de pollution est un critere ionpant car le développement durable asb fort argument de vente.

- Largument le plus pertinent est le rappotténergie stockéé masse»cari | € Unagpareil nomade.

Le poi ds gbreautdnonvelsonelds crieetes les plus important

Darsle casconsidéré] ' a ut @gstdouabiéepour un poids équivalent.

Question 4 :
Leprogramme scratch complét

X581 indéfiniment

si Batterie chargée = alors

LUNT I ERE=) Alimentation EREREITIEN

smnon
CUNDTSRERE =) Alimentation ERERIFET

-

attendre € secondes
etinare [IEEY Almentston
>

attendre €) secondes

si Battene dechargee = alors

JUNTUETEERE=] Almentation ERERU 04

Allumer la LED EYINEREREN 3 Ia couleur



